
Вариант № 5 

Комната для размещения светильников 

Размещение светильников необходимо осуществить посредством 

указания расстояний между рядами светильников и между самими 

светильниками (исходя из данных о размерах помещения, приведенных в 

задании). 

 

 

Задание 

Исходные данные для расчета 
Вариант задания 

5 

Ширина помещения 16 

Длина помещения 29 

Высота помещения 9 

Светильник  ARS/R4 

Количество светильников 19 

Количество ламп в светильнике 4 

Коэффициент отражения потолка 50% 

Коэффициент отражения стен 30% 

Коэффициент отражения пола 10% 

 

Расчёт общего равномерного искусственного освещения 

горизонтальной рабочей поверхности выполняется методом коэффициента 



светового потока, учитывающим световой поток, отражённый от потолка и 

стен. 

Световой поток лампы накаливания или группы люминесцентных ламп 

светильника определяется по формуле: 

Ф = Ен  S  Kз  Z 100/ (n  ), 

где Ен - нормируемая минимальная освещённость по СНиП 23-05-95, лк; 

S - площадь освещаемого помещения, м
2
; 

Kз - коэффициент запаса, учитывающий загрязнение светильника (источника 

света, светотехнической арматуры, стен и пр., т.е. отражающих 

поверхностей), (наличие в атмосфере цеха дыма), пыли; 

Z - коэффициент неравномерности освещения, отношение Еср./Еmin.  

Для люминесцентных ламп при расчётах берётся равным 1,1, для ламп 

ДРЛ равным 1,15; 

n - число светильников; 

 - коэффициент использования светового потока, % 

Индекс помещения рассчитывается (φ) по формуле: 

 

где h – высота помещения, м; h – высота расчетной поверхности, м. 

Определение площади помещения. 

S =   

Определение коэффициента использования светового потока, % 

 = 

Определение коэффициент запаса  

Kз =  

Определение индекса помещения 

ϕ =  

Определение освещенности помещения 

Е = 


